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Manual de la Interfase de Vídeo VIDOÉEN. 


Manual de Instalacion de la Interfase a CRT Viduen. 


Conexionado y requisitos de la fuente de alimentacion. 


La fuente de alimentacion debe ser de corriente continua, con 
una. tension minima de 7,5Y [recomendamos 8VW3J, y coñ una capacidad de 
corriente de 456 má. La tension gouede ser mas alta pero esto haras (que 
el  reoulader (LM 340.  T5) aumente considerablemente su temperatura, 


siendo necesario en este caso adosarle un disipador termico. 


La fuente de alimentacion se conecta a la plaqueta de interfase 
a CRT mediante el conector 32, un conector de 6 vias a (0.1 de pulgada, 
tipo Methode 1300-0086-426 o Molex 2635-06. 
Los dos pines exteriores del conector van al positivo de la fuente, y 
los dos pines centrales van conectados a la masa de la fuente. Los dos 
pines restantes no se conectan. Ver fig. 1. 





% 
Vin=8vcc 
Fia: 1. Vista superior del conector 12 de la interface a CRT Vidaen 


a rode alimentacion es totalmente comoatiíble con los del 
RAE-EB, niveles l y 2, Ver mantales correspondientes. 
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Tambien se puede alimentar la Interfase por medio del conector 
11 (Cannon GE£ODAAFSBEBLI de cinta plana de 40 vias. En este caso, la.- 
tension de alimentacion sera de +5Yoc regulados, debiendo ponerse en _ 
cortocircuito la entrada y salida del reanlador LM 340 15 yv ademas 
soldarse un guente entre los pines 2 y 4 de Jl y la pista  de- 
distribucion de +5YV. Dicha conexion esta marcada como 4 en los — 


circuitos de la plaqueta Vidgaen. Ver fig. 


NOTA: | 


Las lineas punteadas— 
indican las conexione 


a efectuar - El 





Fig. 2. Vista inferior al regulador y conector Jl. 
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Conexionado a un monitor de Video (Video compuesto). 


5e realiza mediante el conector 323, o mediante la ficha RCA 
conectada en paralelo con el primera. 
El conector 33 es de 5 vias a 0.1 de pulaada tipa Methode 1300-005-416 
o Palex 2525-05 ; la ficha RCA es standard para cable coaxil. Del 
conector 3 se utilizan unicamente dos pines! el pin 1 masa) que debe 
conectarse con la masa del monitor de video, y el pin 5 que es la 
salida de video compuesto. S1 se utiliza el conector RCA, el contacto 


central debe conectarse al pin 5 de J3. Ver fig. 3. 
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Fig. 2. Vista superior del conectar 33 y el RCA. 

Los niveles de salida de video compuesto son standard. La 

ancia del monitor debera ser de 75 ohms. 51 esta fuese mayor, 
ebera aarevarse sobre la plaqueta la resistencia denominada R7 en el 
circuito. Su valor se calcula mediante la formula! 

1 Zm : impedancia de entrada 
AY a del monitor de video 
1/75 - 12m expresada en ohms. 


iza cable coacil y el conector RCA para la conexion 


Nota: Si no se utili 
E rfase y el monitor, se debera utilizar un par trenzado. 


entre la interf 















Conexionado a un Receptor de Television. 
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Fin. 4. Conexionado del moduládor de RF. 
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Descripcion Tecnica. 


Desocripolon General: 


Vidgen es una interfase a CRT completa que permite visualizar 
pantallas de 186 lineas de 64 caracteres cada una. Incluye 1Kx8 (2 x 
2114-3L o 2 x« $124 BPC 3 de memoria de acceso aleatorio, una EPROM 
(2716) generadora de caracteres, y un controlador de CRT [ EF 39364 AP 
J), ademas de la logica suplementaria. 

Los niveles de las senales de entrada son totalmente compatibles con 
la logica TTL LS. : 

La frecuencia de sincronismo se controla por un aristal [1.0086 MHz). 
Existen dos posibilidades: 


1) incorporar un cristal a la misma plaqueta 
iild suministrar una senal TIL externa de frecuencia aproplada 


La frecuencia de los puntos (dot frequency) se controla por medio de 
un osciladar RC separado. Variando esta frecuencia se consigue 
modificar el ancho de los caracteres, lograndose distintos anchos de 
pantalla. 


Vidgen responde a un afplio conjunto de comandos para controlar el 
cursor  [ie: 'Borrar pantalla y cursor al  arigen', 'Cursor a la 
izquierda, 'Avance de linea, eto....) 


Caracteristicas Principales! 


13 Posibilidad de posicionamiento del cursor. 
2) Borrado de pagina y korrado de linea. 

3) Borrada hasta el final de linea. 

4) Formato de 16 lineas x B4 caracteres. 

5) Serol1l automatico. 

63) Salida de video compuesto standard. 

7) Salida de sincronismo separada (opcional). 
8) Folaridad de video seleccionable (video o video inverso). 
9) Alimentacion de simple polaridad. 
10) Ancho de caracteres ajustable. 

11) Interfase paralela. 
12) Cursor titilante. 
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son compatibles con la logica TTL 1%, Ver listado 





La senal de clock puede ser una senal externa [1 
o tambien puede generarse en la misma olaqueta, 
cristal de cuarzo [corte ÁT, modo paralelo, 12 pF < ac d 

carga. Para utilizar esta opcion, se debe cortar el camino que une 
los  lobulos marcados coma K2 sobre la plaqueta y colocar el cristal, 
con sun rescictor de 10 Megotm en paralelo, entre los pines 1 y 2 del 





EF 3454 AF. Ver fia. 5. 
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Fia. 5. Vista inferior de la posicion del cristal. 
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Como ya se dijo, la polaridad del video puede seleccionarse 
[caracteres claros sobre un fondo oscuro, o caracteres oscuros sobre 
fonda alarej. Para seleccionar la primera opcion debe conectarse el 
pin 3 del 74165 al mezclador de video, o debe conectarse el pin 7 del 
74163 al mezclador de video, para la segunda. Ver fia. E. 

Útra de las opclonez que ofrece Vidaes 
ceparar el video de los sincronismos [cu 
empleado as 


es la posibilidad de 
sndo el monitor de video 
asi lo requiera). Para implementar esta opcion debe removeoros 
el puente dencaminado KGS, que es el encargado de conectar la salida de 
sincronismos a le entrada del mezclador de video. Ver fig. 6. 
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Fia. 6. Vista inferior del mezclador de video.: 
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Controlador: 
Es un circuito integrado controlador de video EF 3364 AF, 
encargado de generar los sinaronismos y las demas senales 
necesarias para conformar la salida de video y permitir la 
escritura de: la RAM (Memoria de acceso aleatorio) donde se 
almacenan los caracteres a mostrar en la pantalla, de 
acuerdo con el comando que previamente haya recibido. 


RufrTer: ; 
Es un buffer 'Tri-state! que se habilita por medio de una 
senal proveniente del controlador que posibilita la 
transferencia de datos [caracteres a mostrar en el CRT) 
desde el 'port' exterior hacia la RAM interna. 

RAM: 

Memoria de acceso alestorio (2 x 2114 3L o 2 x 9124 BPC), es 
la encargada de almacenar el caracter a mostrar [len codigo 
ASCII). 
a 
Latch! 


Es el encargado de memorizar temporariamente el caracter a 
mostrar, e  ingresarlo como una direccion al generador de 
caracteres. 


Generador de caracteres! 
Es el encargado de traducir el caracter (ASCII) a mostrar, 
en una secuencia de puntos. 


Registro paralelo/serie: 
Es el encargado de serializar la secuencia de puntos que 
suministra el generador de caracteres en forma paralela. 


Mezclador: z 
Es el encargado de mezclar las senales de video y 
sincranismo, y adecuar los niveles a noermas standard 
sincronismo Y, neara 04.5Y, y blanco 2.5V4). 


Oscilador: 
Es el encargado de proveer la frecuencia de salida de puntos 
ídot frequency). Es un oscilador de frecuencia variable, 
para poder reducir o aumentar el ancho de la pantalla. 


Regulador: 
Es el encargado de reaular la tension de alimentacion 
[entrada > 7,5VY, salida 5V +/- 5%) 


Y 





de Yideo VIDGEN. 


de la Interfase 


Uperacion: 


Como ya dijimos, la interfase de video 








Vidaen utiliza 12 lineas 
cvestientes de puertas de salida del "o sistema central de 
De estas 12 lineas, 8 corresponden al caracter ASCII a 
pantalla, 3 al dato de control para el controlador (EF 
Sirobe, 
El EF 3364 AF admite los siguientes funciones de control oue van 
á ser ejecutadas de acuerdo al dato de control colocado en CA, 01 y 
So, Ver tabla. 
Cc2 4. C1 pOcóo 1) Funcion 
ú po po 0 | Borrar pantalla y cursor al origen 
G toa 1 1 j Borrar hasta el fin de linea 
a | 1 j q. | Avance de linea 
a | 1 ] 1 | Inhibicion del caracter enviado 13 
1 ] a ] ú 1 Cursor a la izquierda 
1 oa | 1 lo Borrar linea completa 
1 1 1 ] a ] Cursor arriba 
1 j 1 ] 1 ] Caracter normal 
(1%) Fara suprimir caracteres parasitos. 
Cada una de estas funciones de control requieren un determinado tiempo 
para ser ejecutadas. Ver tabla. 
C2 1. Cc1 1.)C€0 1. Tiempo [ms) maximo 
ú oq io 4 | 132 
0 oa O! O Ñ 
ú ] 1 oa ] 38.3 
a | 1 ] 1 ] 0.08 
1 ] a ] a ] 04.08 
1 | G ] 1 ] 8.3 
1 ] 1 ¡o 40 j a.0s 
1 j 1: | 1 1.0. .8,3 
Es importante destacar que el controlador de video EF 335% AP no 
responde a caracteres ASCII de control lie: th Form Feed, eta...) 
sino que responde a funciones de control dadas por CA, 01 y 02, que en 
el caso del Form Feed, equivaldria a C0=0, Cl1=0, 02=0 (borrar pantalla 
y cursor al origen). 


í4 
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Explicacion de Operativa. 


Al encender la plaqueta, la RAM contiene datos aleatorios, luego 
se vera la pantalla cubierta de caracteres al azar. Fara limpiar la 
pantalla usamos la funcion 'Borrar pantalla y cursar al origen'. Se 
hace de la siguiente manera 
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mas de fluje aque ejemplifican 


Cursor a la izquierda (Back fpace) 









Dato ASC 1-2 4H 





¡Retardo IAS 





Retorno de carro y avances 


Marual de la Interfase de Video VIDGEN. 


z 2 
i 


(Carriage return € Line Feed) 


R 





Es importante aclarar que el dato ASCII siempre debe ser 20h, 
excepto cuando se quiere escribir un caracter ASCII distinto, de la 
misma manera que la senal Strobe siempre debe permanecer en alto (1 
logico) salvo para indicar la ejecucion de una f:iincion de contral. 
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